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Dib Tarama malzemesinin Cevresel Yonetimi Yénetmeligi 14 Ocak 2020 tarihli gazetede yayinlandi

Bu Yénetmelikle, deniz ve kiyi alanlari ile nehir adizlarinda gergeklestirilen dip tarama faaliyetlerinin ¢evresel
ybnetimi, bu faaliyetler sonucunda ortaya ¢ikan tarama malzemelerinin faydali kullanimi ile gevre ve insan
sagligina zarar vermeyecek sekilde deniz ortamina bosaltiimasi veya bertarafina dair usul ve esaslari
belirlemektir.

Taramalardan ¢ikan malzemelerin deniz alanlarina dokilmesi gegmiste 6zellikle gevre érgitlerinin yogun
protestolarina neden olmustu.

Ozellikle kanal istanbul da ve gergeklestirilecek diger biiyiik capta tarama gerektiren projeler icin bu Yénetmelik,
deniz ve kiyi alanlari ile nehir agizlarinin kiyi kenar gizgisinin deniz tarafinda gergeklestirilen dip tarama faaliyetleri
ile bu faaliyetler sonucunda ortaya ¢ikan tarama malzemelerinin standartlarini, bu malzemelerin bosaltilacagdi deniz
alanlarinin kriterlerini, bosaltim ydntemlerini, bertaraf ve faydal kullanim olanaklarini, alinmasi gereken izinleri,
faaliyetin deniz cevresine olan etkilerinin izienmesine iliskin hususlari ve idareye yapilacak olan raporlamay:
kapsadigindan blyUk bir eksikligi gidermigtir.

Ydnetmeligin getirdigi Genel esaslar asagida verilmigtir

Deniz ve kiyi sulari ile nehir agizlarinin korunmasi ve kirlenmesinin énlenmesi amaciyla tarama ve bosaltim
alanlarinda her tiirlG tedbirin alinmasi esastir.

Dip tarama malzemesinin bosaltimi sonucunda olugabilecek bulaniklik ve bentik bélgedeki birikimin deniz suyunda
ve deniz dibinde ortaya ¢ikabilecek olumsuz gevresel etkilerinin kontroli amaciyla bosaltim faaliyetlerinin uygun
deniz alanlarinda gerceklestiriimesi esastir.

Dip tarama faaliyetleri sonucunda ortaya ¢ikan malzemenin kullaniimasinda éncelikle karada faydal kullanim
yéntemlerinin degerlendirilmesi esastir.

Dip tarama faaliyeti sonucunda ortaya ¢ikan ve bosaltim kriterlerine uygun olmayan malzeme Gevre Kanununun 8
inci maddesi geregince denize bosaltilamaz.

Dip tarama malzemesinin bu Y&netmelikle belirlenen kriterlere uygun olmayan deniz alanlarina bosaltiimasi
yasakitir.

Dip tarama malzemesinin; 6zel cevre koruma bélgelerine, diger koruma statlisti bulunan biyolojik ¢esitliligin zengin
oldugu yasam alanlarina, dogal, kentsel, tarihi ve arkeolojik sit alanlarina, dalisa yasak alanlara, taginmaz kulttir
varliklarinin koruma alanlarina ve atik su desarj hatlari ile boru hatlarinin bulundugu deniz alanlarina bogaltiimasi
yasakitir.

Bosaltim faaliyetinin deniz ¢evresine olan etkilerinin tespit edilmesi amaciyla bosaltim alaninda izleme
¢alismalarinin yapilmasi esastir.

Dip tarama ve bosaltim faaliyetlerinde biyolojik ¢esitlilige zarar veriimemesi esastir.
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Dip tarama ve bosaltim faaliyetinden énce, faaliyetin ¢evresel agidan uygunlugunun degderlendiriimesi amaciyla Dip
Tarama Cevresel Ydnetim Planinin hazirlanmasi esastir.

Dip tarama ve bosaltim faaliyetleri sirasinda meydana gelebilecek kirliligin dnlenmesi veya azaltiimasi amaciyla
9/8/2016 tarihli ve 29796 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Deniz ve i¢ sular Tarama Yénetmeligi kapsamindaki
gerekli 6n iznin alinmasi ve Tarama Yetki Belgesinde yer alan ekipmanin, uygun teknolojinin ve metodun
kullaniimasi esastir.

Taranacak alanda alinacak numune miktari, zararli maddelerin sinir degerleri ve tarama malzemelerinin nerelerde
kullanilacagi ile ilgili bilgiler yénetmelik ekinde yer alan tablolarda verilmistir.
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